
ACERO HSS AISI M2

135°118°

1.57 - 1.59 mm 2.36 - 2.38 mm 3.16 - 3.18 mm

DUREZA 64 - 68  HRc

68.41 - 71.6 mm 87.41 - 90.6 mm

100330

3/16" 1/4"

100.41 - 103.6 mm

120 BARRENOS

23/04/2018

FECHA 

ACTUALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN

3/32" 1/8"

ACABADO OXIDO NEGRO

TIPO DE ZANCO REDONDO

20.4 - 23.6 mm 30.41 - 33.6 mm 39.41 - 42.6 mm 57.41 - 60.6 mm 68.41 - 71.6 mm

4.74 - 4.76 mm 6.33 - 6.35 mm

CARACTERISTICAS

46.4 - 49.6 mm 55.41 - 58.6 mm

Ing. Ricardo D. López Torres

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

NORMA DE 

REFERENCIA

JUEGO DE 5 BROCAS ALTA VELOCIDAD

100330

PRODUCTO:
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LONGITUD DE ESPIRAL

CÓDIGO:

LONGITUD
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MARCADO
DEBE PRESENTAR MARCADO "AKSI" 

DE ACUERDO AL ARTE.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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PRUEBA DE BARRENADO 10 BARRENOS 20 BARRENOS 60 BARRENOS 100 BARRENOS

ELABORÓ
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD


