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DISEÑO ESQUINEROS CON REMACHES DE REFUERZO

DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN

15/05/2018

15/05/2018

180.0 g

14 x 14

POLIETILENO

ELABORÓ

40.0 mm

101702 101703 101704 101705 101706 101707 101708 101709

2 m x 3 m 3 m x 3m 3m x 4m 4m x 5m 4m x 6m 5m x 6m 6m x 12m 12m x 17m

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SOPRTAN UNA TENSIÓN DE: 67 kgf

NORMA DE 

REFERENCIA

TENSIÓN DE OJILLOS  

LATERALES

FILTRACIÓN DE AGUA

TENSIÓN DE OJILLOS 

REFORZADOS

SOPRTAN UNA TENSIÓN DE: 32 kgf

ALUMINIIO

POLIETILENO

POLIETILENO

D
IM

E
N

S
IO

N
A

L
FICHA TÉCNICA

LONA DE POLIETILENO USO RUDO

101702, 101703, 101704, 101705, 101706, 101707, 101708, 101709

PRODUCTO:

CARACTERISTICAS

CÓDIGOS:

MEDIDA

ANCHO DOBLES

DIÁMETRO DE OJILLOS

DIÁMETRO DE RAFIA

PESO POR METRO CUADRADO

HILOS POR PULGADA 

CUADRADA

ESPESOR

LONA

11.9 m

3.0 mm

NO DEBE PRESENTAR FILTRACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO SOMETIDA A 24 HORAS
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0.26 mm


