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ACABADO CONECTORES CON ACABADO GALVANIZADO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SOPORTAN 210 psi SIN PRESENTAR FUGAS
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NORMA DE 

REFERENCIA

ACOPLE

PRESIÓN DE TRABAJO

ELABORÓ

FICHA TÉCNICA

MANGUERA DE AIRE (BAJA PRESIÓN) 1/4"

102911, 102912, 102913
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1/4"

5.0 m 10.0 m 15.0 m

ALTURA DE CONECTORES

1/4" NPT

13.30 mm
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 PVC ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO

TRAMADO DE  POLIESTER 

PVC ALTA RESISTENCIA COLOR ROJO

DUREZA 85 - 90 SHORE A

ESPIGA ACERO

FERULA

CAPA BASE

CAPA INTERMEDIA 

CAPA EXTERIOR

ALUMINIO

2.8 mm

CONECTORES ACERO

PRESIÓN DE REVENTAMIENTO SOPORTAN 700 psi MÍNIMO

1. LOS CONECTORES ACOPLAN CORRECTAMENTE EN CONECTOR MACHO DE 1/4" NPT 

2. LOS CONECTORES GIRAN LIBREMENTE AL ACOPLAR

6 HILOS POR PULGADA

117.0 - 123.0 gPESO POR METRO


