
H) DIAMETRO INTERIOR DE OJO 

INFERIOR

I) DIAMETRO ENTRADA DE 

PERNO.

43.0 mm 

7.20 mm 

PESO
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ELABORÓ JAIME ANDRÉS RENDÓN 15/02/2024

REVISÓ Ing. Cupertino Hernández 15/02/2024

F
U

N
C

IO
N

A
L

M
A

T
E

R
IA

L
A

P
A

R
IE

N
C

IA

AZADÒN CON PINTURA NEGRO MATE, SECCION DE PUNTA PULIDA Y LAQUEADA, AFILADO 

HOMOGENEO (BISELADO)

PRUEBA DE CAMPO

EL FILO DEL AZADON SOPORTAR UN IMPACTO EN UNA CADENA DE ACERO DE 1/2" CON DUREZA DE 

70 -90 HRB, SIN SUFRIR DAÑO O DEFORMACION

LOS AZADONES AFLOJAN TIERRA, CORTAN HIERBA, MALEZA SIN SUFRIR NINGÚN DAÑO O 

DEFORMACIÓN

PRUEBA DE IMPACTO

DUREZA

ACERO

45 - 52 HRc

SAE 1060

FORJADO EN UNA SOLA PIEZA, LIBRE DE FISURAS, REBABAS Ó ALGÚN OTRO DEFECTO QUE 

AFECTE SU FUNCIONAMIENTO. 

ACABADO

NORMA DE 

REFERENCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN

FECHA 

ACTUALIZACIÓN

FICHA TÈCNICA

PRODUCTO: AZADÒN FORJADO TIPO LINE

CÓDIGO: 111251,111252 & 111253

CARACTERISTICAS
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A) ANCHO

B) LONGITUD

C) ANCHO SECCION  DE PULIDO

D) DIAMETRO INTERIOR DE OJO 

SUPERIOR

E) ESPESOR DE OJO

F) ALTURA CÓNICA

G) ALTURA DE PUNTA

J) DIAMETRO DE  BASE  CÓNICA

K) ESPESOR DE LAMINA

L) ANCHO DE BISELADO

M) ESPESOR DE PUNTA

185 mm 

200 mm

40.0 mm  

38.0 mm 

5.0 mm 

2.8 mm

780 g  

CÒDIGOS 111251 111253

AZADÒN FORJADO TIPO LINE

850 g 

1.5 mm MÁXIMO

3 - 5 mm

55.0  

2.6 mm

810 g

2.8 mm

35 mm 

17.0 mm

111252

195.0 mm 

205.0 mm 


