
ALTERNOS ONDULADO

"T"

1.3 mmN/A

1.1 mm 1.1 mm 1.0 mm

ÁNGULO DE CORTE 9° 9° 9° 9° 6°

ESPESOR DE CUERPO (SIN 

PINTURA)
1.1 mm 1.1 mm

100.0 mm 100.0 mm 100.0 mm 75.0 mm

ÁNGULO DE INCIDENCIA 40° 40° 40° 40° 40°

6 8 10 10 12

2.7 mm 1.7 mm 1.9 mm 1.4 mm 1.1 mm

DUREZA DE CUERPO (DIENTES) 48 - 53 HRc

ACERO 58CRV4 (CROMO VANADIO)

ACABADO

FINO FINO FINO

PRUEBA DE CORTE IDEAL PARA CORTES RECTOS EN MADERA Y PVC
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TIPO DE TRISQUE

ANCHO DE CUERPO

LONGITUD TOTAL

TIPO DE ZANCO

100.0 mm

76.0 mm 76.0 mm 76.0 mm

N/A 1.8 mm N/A

ALTERNOS TRABADO ALTERNOS

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

F
U

N
C

IO
N

A
L

NORMA DE 

REFERENCIA

A
P

A
R

IE
N

C
IA

PINTURA CON BUENA ADHERENCIA

GRUESO ESTÁNDAR

FICHA TÉCNICA

SEGUETA PARA CALADORA ZANCO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA Y PVC

115901, 115902, 115903, 115904, 115905

PRODUCTO:

CÓDIGOS:
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CARACTERISTICAS

ESPESOR DE TRISQUE

ALTURA DE DIENTE

DIENTES POR PULGADA

LONGITUD DE CORTE

115905115901 115902 115903 115904

8.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

76.0 mm 50.0 mm

8.0 mm

25/05/2018

25/05/2018
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