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FICHA TÈCNICA

D) ALTURA DE LA BASE

E) LONGITUD DE ANGULO

B) ANCHO DE LA ESCUADRA

C) ANCHO DE LA BASE

A) ALTURA DE LA ESCUADRA

 71.5 mm 

 25.0 mm 
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PRUEBA DE PLANICIDAD
COLOCAR SOBRE LA MESA DE PLANITUD Y VERIFICAR LA PLANICIDAD LAS CARAS 

ESTÈN RECTAS SIN BORDES QUE AFECTEN EL ANGULO

DISEÑO

CUERPO UNIDO POR 

3 REMACHES

CUERPO UNIDO POR 

5 REMACHES

IMAN CUBIERTO PARA PROTECCION

ESQUINAS CON CHAFLAN ALINEADOS PARA FORMAR EL ANGULO DE 135°

N/A

ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD

ING. CUPERTINO HERNANDEZ 07/08/2024

JAIME RENDÒN

 77.0 mm 

07/08/2024

 83.0 mm 103.0 mm 122.5 mm 

155.5 mm 190.0 mm  120.0 mm 

93.0 mm 112.0 mm 

34.0 mm 33.0 mm 

92.0 mm 110.0 mm 

29.0 mm 

589 g 1070 g 

I) HUECO CENTRAL

PRUEBA DE CARGA

SOPORTAN UN PESO MINIMO DE:

11 Kgf 22 Kgf 34 Kgf

ANGULOS

45°

90°

135°

H) ESPESOR DE LA LAMINA (SIN PINTURA)
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F) ANCHO DE LA PUNTA

G) ESPESOR DEL AREA DEL IMAN

13.0 mm 

10.0 mm 

PRODUCTO: 

CODIGO:

ESCUADRA MAGNETICA

130401, 130402 & 130403

CÒDIGOS

CARACTERISTICAS ESCUADRA MAGNETICA

130401 130402 130403

MATERIAL DEL CUERPO

MATERIAL DE LA CUBIERTA DEL IMAN NYLON

ACERO AL CARBONO
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37.0 mm 

12.0 mm 

2.0 mm 

28.5 mm 46.0 mm N/A

19.5 mm 

2.3 mm 2.3 mm 

PESO 320 g 

NORMA DE 

REFERENCIA

HUECO PARA ENGANCHE CON GRUA

LIBRE DE DEFECTOS 

PINTURA ELECTROSTATICA SIN DESPRENDIMIENTO

FECHA ACTUALIZACIÓNDESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN


