
37.74 g5" 35.0 mm 12.5 mm 11.4 mm 0.55 mm

0.55 mm 50.02 g

13.5 mm 0.7 mm 68.58 g

5" 6" 37.0 mm 13.5 mm 12.5 mm

0.8 mm 163.04 g 

4" 5" 35.0 mm 12.5 mm 11.4 mm 0.55 mm 37.74 g

10" 12" 46.0 mm 19.0 mm 17.5 mm

12.5 mm 0.55 mm 50.02 g

6" 8" 39.0 mm 16.5 mm 13.5 mm 0.7 mm 68.58 g

5" 6" 37.0 mm 13.5 mm

0.8 mm 163.04 g 

4" 5" 35.0 mm 12.5 mm 11.4 mm 0.55 mm 37.74 g

10" 12" 46.0 mm 19.0 mm 17.5 mm

0.7 mm 68.58 g

8" 10" 41.5 mm 17.0 mm 16.0 mm 0.7 mm 122.30 g

6" 8" 39.0 mm 16.5 mm 13.5 mm

6" 37.0 mm 13.5 mm 12.5 mm 0.55 mm 50.02 g

4" 5" 35.0 mm 12.5 mm 11.4 mm
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305535

BLANCAS

CAFÉ

GRIS

NEGRA

305524

0.7 mm 122.30 g

10" 12" 46.0 mm 19.0 mm 17.5 mm 0.8 mm 163.04 g 

8" 10" 41.5 mm 17.0 mm 16.0 mm

0.55 mm 37.74 g

5"

0.8 mm 163.04 g 
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305501
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305521

305522

305523

39.0 mm 16.5 mm 13.5 mm 0.7 mm 68.58 g

5" 6" 37.0 mm 13.5 mm 12.5 mm 0.55 mm 50.02 g

6" 8"

LONGITUD 

MENOR

LONGITUD 

MAYOR
ANCHO MAYOR
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8" 39.0 mm 16.5 mm6"

8" 10" 41.5 mm 17.0 mm 16.0 mm 0.7 mm

4"

ANCHO MENOR
ALTURA DE 

EMBUTIDO

ESPESOR (SIN 

PINTURA)
PESO

FICHA TÉCNICA

MÉNSULAS

305501, 305502, 305503, 305504, 305505, 305511, 305512, 305513, 305514, 305515, 305521, 305522, 305523, 305524, 305525, 305531, 

305532, 305533, 305534, 305535

PRODUCTO:

CÓDIGOS:

CARACTERISTICAS

122.30 g

8" 10" 41.5 mm 17.0 mm 16.0 mm 0.7 mm 122.30 g

10" 12" 46.0 mm 19.0 mm 17.5 mm



Ing. Cupertino Hernández

66.0 kg (PAR)

FECHA ACTUALIZACIÓN

18/05/2018

18/05/2018

DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Ricardo D. López Torres

66.0 kg (PAR)

28.0 kg (PAR)

38.0 kg (PAR)

49.0 kg (PAR)

59.0 kg (PAR)

66.0 kg (PAR)

28.0 kg (PAR)

38.0 kg (PAR)

49.0 kg (PAR)

59.0 kg (PAR)

305502

305503

305504

305505

28.0 kg (PAR)

38.0 kg (PAR)

49.0 kg (PAR)

59.0 kg (PAR)

66.0 kg (PAR)

305531

305532

305533

PRUEBA DE CARGA

305511

305512

305513

305514

305515

305521

305534

305535

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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L

NORMA DE 

REFERENCIA

SAE 1010

28.0 kg (PAR)

38.0 kg (PAR)

49.0 kg (PAR)

305524

305525

59.0 kg (PAR)
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ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BUENA ADHERENCIA
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L
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305501

305522

305523


