
PRODUCTO:

TIPO DE MATERIAL:

FECHA:

DESCRIPCION:

1/2"     
BPM05

1"        
BPM10

1.5"    
BPM15

2"        
BPM20

2.5"    
BPM25

3"       
BPM30

4"       
BPM40

5"        
BPM50

6"        
BPM60

Material:
Largo expuesto, mm 96 103 113 115 122 131 131 142 148
Tipo:
Largo expuesto (mm) +/- 
2:

 41 41  44  44  44  48 48 57 61

MONTAJE Casquillo y Mango:
Diseño de bolsa:                              
Peso de la brocha: 14.3 25.8 38.0 39.4 59.6 79.1 114.0 159.2 202.2

Codigo de pieza:
7506385 
307046

7506385 
307053

7506385 
307060

7506385 
307077

7506385 
307084

7506385 
307091

7506385 
307107

7506385 
307114

7506385 
307121

Altura total, cm 17 18 19 19 20 21 22.5 24 25
Ancho, cm 3 4 5 6.5 7.5 9 11.5 14 14
Fondo, cm 0.9 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.7 1.8 1.8
Cantidad Caja Inner: 24 24 24 24 12 12 12 6 6
Cantidad Caja Master: 600 600  480  480  240  180  120 120 120 

PROPIEDADES:
PRESENTACION:
USOS:
TIPO DE SUPERFICIE:

RESISTENCIA:
RECOMENDACIONES:

Brochas de 2" a 3", Recomendadas para medianas superficies.

Cerda Mixta 20% Natural / 80% Poliester

PRODUCTO

INFORMACION TECNICA

Brocha premium con mezcla de filamentos que le permite cargar y descargar mayor cantidad de pintura, y ayuda a cubrir más área en menor tiempo. 
Brinda una mejor nivelación dando como resultado un acabado más uniforme sobre la superficie.

DIMENSIONES: byp Bolsa Plastica PVC

BROCHA PREMIUM

BROCHA DE CERDA MIXTA

27/03/2021

CARACTERISTICAS

3- En caso de haber pintado con vinilica limpie con agua tibia. Si uso un esmalte o barniz realice la limpieza inmediatamente despues de su uso con un 
solvente y enjuage con agua tibia
4-  Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad, pieza individual almacene colgado dentro de su empaque para mantener la forma.

MANGO

CERDA

EMPAQUE

Sugecion con clavos

Este producto  es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estandares, normas de produccion. 

Uso general . Toda clase de pinturas. Corte recto.

Disolventes de pintura, Thiner, Gasolina.
1- Antes de usar, moje la brocha con agua y sacuda el exceso.

Polipropileno Inyectado  (Mango solido)

Brochas de 4" a 6", Recomendadas para superficies extensas como: paredes, techos, exteriores, paneles, pisos, etc.

Brocha de 1/2" a 11/2", Recomendadas para retoque y pequeñas superficies.

2- Introduzca en la pintura solo hasta la mitad de los filamentos de la brocha y quite el exceso.  

Unidades individuales en bolsa plastica. Pedido mínimo 24 piezas de 1/2" a 2", 12 piezas de 2 1/2" a 4" y 6 piezas en 5" y 6"

Diseñada para lograr un acabado liso y uniforme.
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FICHA TECNICA 


