
 

 

 BP09-M/P 
PLACA METÁLICA PLATEADA  DE 3 
MÓDULOS  CON DOS APAGADORES DE 
ESCALERA DE 1.5 MÓDULOS PLATEADO. 
 
127-250 V (APAGADOR)  
16 A (APAGADOR) 
110-250 V (CONTACTO) 
15 A (CONTACTO 
ACERO INOXIDABLE (ALEACIÓN DE 360° 
FIERRO/NIQUEL). 
HERRAJES DE LATON (BRONCE/ZINC). 
TORNILLOS TROPICALIZADOS.  
FÁCIL DE INSTALAR.  
TERMINALES EN PUNTA DE PLATA.  
EXCELENTE CALIDAD.  
LA TECLA ES MÁS ANCHA LO CUAL NOS 
PROPORCIONA UNA VISTA MÁS ESTÉTICA.  
GARANTIZADA POR 5 AÑOS. 
 
 

 
 
 
 

 BP09-M/A 
PLACA METÁLICA PLATEADA  DE 3 
MÓDULOS  CON DOS APAGADORES DE 
ESCALERA DE 1.5 MÓDULOS ANODIZADO. 
 
127-250 V (APAGADOR)  
16 A (APAGADOR) 
110-250 V (CONTACTO) 
15 A (CONTACTO 
ACERO INOXIDABLE (ALEACIÓN DE 360° 
FIERRO/NIQUEL). 
HERRAJES DE LATON (BRONCE/ZINC). 
TORNILLOS TROPICALIZADOS. 
FÁCIL DE INSTALAR.  
TERMINALES EN PUNTA DE PLATA.  
EXCELENTE CALIDAD.  
LA TECLA ES MÁS ANCHA LO CUAL NOS 
PROPORCIONA UNA VISTA MÁS ESTÉTICA.  
GARANTIZADA POR 5 AÑOS. 

  
 

 


