
Techno-Caps™ 

 Heavy Duty Test Cap available in PVC or ABS 

 Can be solvent-welded  

 Can be tested up to 40’ of water of 17 psig 

 

Product 
Code # Product Descriptions

Model 
Number

Units per 
Case UPC

Width 
(A)

Height 
(B)

87503 Tests 1 1/2" PVC DWV Pipe (100/Bag) TC1 800 012181‐875032 1.912 0.533

87505 Tests 2" PVC DWV Pipe (100/Bag) TC2 600 012181‐875056 2.394 0.533

87510 Tests 3" PVC DWV Pipe (50/Bag) TC3 250 012181‐875100 3.515 0.544

87515 Tests 4" PVC DWV Pipe (25/Bag) TC4 150 012181‐875155 4.518 0.525

87516 Tests 6" PVC DWV Pipe (10/Bag) TC6 50 012181‐875162

87511 Orange, Tests 1 1/2" PVC DWV Pipe (100/Bag) TC10 800 012181‐875117 1.912 0.533

87512 Orange, Tests 2" PVC DWV Pipe (100/Bag) TC20 600 012181‐875124 2.394 0.533

87513 Orange, Tests 3" PVC DWV Pipe (50/Bag) TC30 250 012181‐875131 3.515 0.544

87514 Orange, Tests 4" PVC DWV Pipe (25/Bag) TC40 150 012181‐875148 4.518 0.525

87526 Tests 1 1/2" ABS DWV Pipe (100/Bag) TC1A 800 012181‐875261 1.912 0.533

87527 Tests 2" ABS DWV Pipe (100/Bag) TC2A 600 012181‐875278 2.394 0.533

87528 Tests 3" ABS DWV Pipe (50/Bag) TC3A 250 012181‐875285 3.515 0.544

87529 Tests 4" ABS DWV Pipe (25/Bag) TC4A 150 012181‐875292 4.518 0.525
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