
	

	

Stuctuur
KIT

Vult scheuren en naden in
structuur.
Vochtbestendig: ook geschikt voor
badkamer en toilet

	
�Voor het vullen van scheuren en naden in structuurondergronden.
�Ook geschikt voor reparaties in structuurverf.
�Geschikt voor binnen en buiten.
�Ook geschikt voor vochtige ruimtes.
	

	
�Vulmiddel met structuur.
�Blijvend flexibel. 
�Vochtbestendig: dus ook geschikt voor badkamer en toilet.
�Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen. 
�Met een kitpistool aanbrengen. 
�Maximale diepte: 1 cm.
�Overschilderbaar na 10 uur (20 °C, 5 mm laagdikte) met alle soorten verf. 
�Kleur: wit. 
 
	

 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
�Loszittende delen verwijderen. 
�Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan.
�Snij de spuitmond bij de schroefdraad open. Snij de spuitmond altijd schuin af.
�Het product direct in de scheur of naad aanbrengen, met behulp van een kitpistool.
�Vervolgens met een kleine vochtige kwast het materiaal verdelen en in de reparatie masseren.
�Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

�550gr.



	
	

	


